
KÓPAL GÓLFGRUNNUR
KÓPAL GÓLFGRUNNUR er vatnsþynnan-
legur akrýl bindigrunnur, sem smýgur vel 
og bindur laust yfirborð. Bætir viðloðun 
og vatnsþol GRANÍTLAKKS.

KÓPAL GÓLFGRUNNUR er einkum 
ætlaður undir KÓPAL GRANÍTLAKK 
til að auka viðloðun og endingu 
málningarkerfisins. Einnig má nota 
grunninn til rykbindingar á steyptum 
gólfum.

KÓPAL GÓLFGRUNNUR er ætlaður á 
steypt gólf innanhúss þar sem vatns-, 
hita-, efna- og rakaálag er ekki mjög 
mikið.

Undirbúningur: 
Flöturinn sem mála á, skal vera þurr 
og laus við ryð, ryk, olíu, feiti og 
önnur óhreinindi. Steypa þarf að vera 
fullhörðnuð, sementshúð þarf að slípa af 
fyrir grunnun.

Efnismeðferð:
Fyrir notkun skal hrista brúsann. Bera má 
efnið á með pensli, rúllu eða sköfu.

Grunnun:
Magn grunns er rétt þegar að grunnurinn 
sogast í steypuna án þess að mynda 
lakkfilmu á yfirborðinu. Mjög gljúpa fleti 
getur þurft að grunna oftar en einusinni.

Efnisnotkun:
5-10 m2/l

Þynnir og hreinsun áhalda:
Vatn eða sápuvatn til þvottar.

Þurrktími:
Snertiþurrt eftir um 15 til 30 mín. við 
20°C.

Yfirmálun:
Eftir 1-2 klst. við 20°C. Breytilegt 
eftir efnisnotkun, hitastigi og öðrum 
aðstæðum.

Eðlismassi:
Um 1,0 g/ml (25°C).

Þurrefni:
Um 10% af rúmmáli.

Hitastig við málun:
Hitastig flatar skal vera yfir 10°C og 
loftraki undir 80%.

VOC-efni:
Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru 
viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. 
A/h 30 g/l (2010). Þessi vara inniheldur 
að hámarki 1 g/l.

 

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð 
skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

KÓPAL GÓLFGRUNNUR 
er vatnsþynnanlegur 
akrýl bindigrunnur, sem 
smýgur vel og bindur 
laust yfirborð.
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Athugasemdir:
	 Eingöngu ætlað á gljúpa fleti.

	 Geymið í lokuðum umbúðum á þurrum og svölum stað. 

	 Má ekki frjósa.


